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Disclaimer

Juridische disclaimer

Deze gids en de inhoud ervan (de "Gids") worden aangeboden door NXGEN. Alle rechten op de Gids en op de daarin vervatte 

intellectuele eigendom — met inbegrip van, maar niet beperkt tot, merken, handelsnamen, logo’s en vergelijkbare tekens in 

of op de Gids — worden beschermd door de wet. Alle rechten, aanspraken en belangen met betrekking tot de Gids en de 

bijbehorende intellectuele-eigendomsrechten berusten en blijven bij NXGEN en zijn licentiegevers.

De Gids wordt kosteloos, "zoals deze is" en uitsluitend ter informatie verstrekt, zonder enige garantie. De Gids is niet 

bedoeld en evenmin geschikt om enige rechtsverhouding tot stand te brengen tussen de lezer en NXGEN of zijn gelieerde 

ondernemingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige verplichting van NXGEN of zijn gelieerde ondernemingen 

jegens de lezer.

De verplichtingen van NXGEN en zijn gelieerde ondernemingen met betrekking tot door een klant afgenomen 

NXGEN-producten of -diensten worden uitsluitend beheerst door de voorwaarden van de overeenkomst waaronder die 

producten of diensten zijn afgenomen.

Ter verduidelijking

De lezer draagt het volledige risico ten aanzien van het gebruik, de resultaten en de prestaties van de Gids. Voor zover 

toegestaan door het toepasselijke recht wijst NXGEN alle garanties af, hetzij wettelijk, uitdrukkelijk of stilzwijgend — 

met inbegrip van, maar niet beperkt tot, stilzwijgende garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald 

doel, eigendom en niet-inbreuk op rechten van derden — evenals iedere aansprakelijkheid of garantie die voortvloeit uit 

suggesties, specificaties of voorbeelden met betrekking tot de Gids.
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Hanwha-apparaat
Updated 8 September 2026

Inleiding
Deze gids beschrijft de stappen die nodig zijn om een Hanwha-apparaat in te stellen voor integratie met 

het GCXONE-platform. Het beschrijft device-onboarding en webhook-configuratie voor event-routing.

Hanwha-configuratiegids met GCXONE
Stap 1:  Navigeer naar het Apparaten  tabblad.

fig

Stap 2:  Klik op de Nieuw toevoegen  knop.
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FIG

Stap 3:  Het Apparaat toevoegen  dialoogvenster wordt weergegeven.

Hanwha-apparaatconfiguratie

Stap 4:  Open in het dialoogvenster de Apparaat  vervolgkeuzelijst en selecteer HanwhaNVR .
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Stap 5:  Voer alle vereiste velden in: IP-adres of host, serienummer, gebruikersnaam, wachtwoord, 

controlepoort, RTSP-poort, serverpoort, HTTPS-poort.

Opmerking:  De HTTPS-poort  veld is verplicht bij het toevoegen van een Hanwha-apparaat.

FIG

Stap 6:  Onder de verbindingsvelden bevat het dialoogvenster ook een Naam veld en Selecteer 

entiteitgroep  vervolgkeuzelijst, een verplicht Tijdzone , een Audio inschakelen  schakelaar, een 
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Apparaatconfiguratie  sectie (Site Pulse-configuratie), een Geavanceerde instellingen  sectie (Event 

Polling, Heatmap-masker configureren, Periodieke gezondheidcontrole, Event-behoudduur — standaard 

30 dagen) en een optionele Locatie  sectie (Breedtegraad, Lengtegraad, Plus Code, What3Words).

Stap 7:  Klik op Ontdekken.

Hanwha-apparaatconfiguratie

Stap 8:  Nadat het apparaat is ontdekt, klikt u op Opslaan .
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Webhook-configuratie voor Hanwha-apparaat
Deze sectie beschrijft hoe u de webhook-configuratie voor event-routing in Hanwha-apparaten verifieert.

Stap 1:  Meld u aan bij de Hanwha-apparaat webclient .

Stap 2:  Selecteer de vereiste Sensor  uit de zijbalk.

Stap 3:  Klik met de rechtermuisknop op de sensor en selecteer Camerawijzigingen .



G C X O N E   ·   D E V I C E S   ·   N L

https://docs.nxgen.cloud/nl/gcxone/devices/hanwha-device-configuration 7 / 8

Hanwha-apparaatconfiguratie

Stap 4:  Klik in de event-regellijst op HTTPS-verzoek uitvoeren .

Hanwha-apparaatconfiguratie

Stap 5:  Controleer de geconfigureerde HTTP URL  en HTTP-inhoud .
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Hanwha-apparaatconfiguratie


