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Disclaimer

Juridische disclaimer

Deze gids en de inhoud ervan (de "Gids") worden aangeboden door NXGEN. Alle rechten op de Gids en op de daarin vervatte 

intellectuele eigendom — met inbegrip van, maar niet beperkt tot, merken, handelsnamen, logo’s en vergelijkbare tekens in 

of op de Gids — worden beschermd door de wet. Alle rechten, aanspraken en belangen met betrekking tot de Gids en de 

bijbehorende intellectuele-eigendomsrechten berusten en blijven bij NXGEN en zijn licentiegevers.

De Gids wordt kosteloos, "zoals deze is" en uitsluitend ter informatie verstrekt, zonder enige garantie. De Gids is niet 

bedoeld en evenmin geschikt om enige rechtsverhouding tot stand te brengen tussen de lezer en NXGEN of zijn gelieerde 

ondernemingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige verplichting van NXGEN of zijn gelieerde ondernemingen 

jegens de lezer.

De verplichtingen van NXGEN en zijn gelieerde ondernemingen met betrekking tot door een klant afgenomen 

NXGEN-producten of -diensten worden uitsluitend beheerst door de voorwaarden van de overeenkomst waaronder die 

producten of diensten zijn afgenomen.

Ter verduidelijking

De lezer draagt het volledige risico ten aanzien van het gebruik, de resultaten en de prestaties van de Gids. Voor zover 

toegestaan door het toepasselijke recht wijst NXGEN alle garanties af, hetzij wettelijk, uitdrukkelijk of stilzwijgend — 

met inbegrip van, maar niet beperkt tot, stilzwijgende garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald 

doel, eigendom en niet-inbreuk op rechten van derden — evenals iedere aansprakelijkheid of garantie die voortvloeit uit 

suggesties, specificaties of voorbeelden met betrekking tot de Gids.
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Reconeyez
Updated 14 September 2026

Inleiding
Reconeyez is een draadloos, op batterijen werkend indringer detectie‑systeem dat is ontworpen voor 

remote en off‑grid installaties. Het maakt gebeurtenis‑geactiveerde snapshots en korte video‑clips bij 

alarmactivatie. Deze gids behandelt hoe u Reconeyez‑apparaten configureert en integreert met het 

GCXONE‑platform.

Apparaat Profiel

• Type — Draadloze PIR‑camera / Indringer detectie‑systeem

• Connectiviteit  — LTE/4G (SIM‑kaart), Wi‑Fi of Bluetooth

• Gebeurtenissen  — PIR‑geactiveerde beeldopname en korte video‑clips

• Livestream  — Niet ondersteund (alleen gebeurtenis‑gebaseerd)

• Afspelen  — Niet ondersteund (alleen beeld‑gebaseerd)

• Local Mode  — Niet van toepassing

Voorvereisten
Zorg ervoor dat het volgende is geregeld voordat u met de integratie begint:

• Reconeyez‑apparaat is ingeschakeld met een geldige SIM‑kaart (bij gebruik van LTE) of verbonden 

met Wi‑Fi

• Apparaat is geregistreerd op het Reconeyez Cloud‑platform

• Firewall‑ en proxy‑instellingen staan uitgaande verbindingen naar de Reconeyez Cloud toe

• GCXONE‑beheerderstoegang is beschikbaar
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• Device ID van het Reconeyez‑platform is beschikbaar (gebruikt als Serienummer in GCXONE)

Netwerkconfiguratie
Reconeyez‑apparaten maken verbinding via mobiele data (LTE/4G), Wi‑Fi of Bluetooth in plaats van 

bekabelde Ethernet:

• Plaats een SIM‑kaart met een geldig dataplan bij gebruik van LTE

• Bij gebruik van Wi‑Fi configureert u de netwerkinstellingen via de mobiele app of cloud‑platform — stel 

SSID en wachtwoord in en zorg voor voldoende signaalsterkte

• Apparaten verbinden automatisch met de Reconeyez Cloud — minimale handmatige IP‑configuratie 

is nodig

• Zorg ervoor dat firewall‑ en proxy‑instellingen uitgaande verbindingen naar het cloud‑platform 

toestaan

Gebeurtenis‑overzicht
Reconeyez is geoptimaliseerd voor gebeurtenis‑gedreven opname, niet voor continue streaming:

• Bekijk snapshots of video‑clips (meestal 10–15 seconden) die bij een gebeurtenis zijn vastgelegd

• Gebruik het cloud‑portaal of de mobiele app voor live‑statusmonitoring, het bekijken van historische 

gebeurtenissen en het downloaden van clips of beelden

• Live‑video is beperkt vanwege energiebesparing op batterij‑gevoede apparaten

• Configureer het aantal foto’s en het tijdsinterval voor snapshot‑opname

Reconeyez Configuratie‑gids met GCXONE
Stap 1  — Log in op GCXONE

Stap 2  — Navigeer naar de Configuratie‑app
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Stap 3  — Ga naar Site → Apparaten → Nieuw toevoegen en selecteer Reconeyez

Stap 4  — Vul de verplichte velden in:

• Voer de Device ID  van het Reconeyez‑platform in als de Serienummer  — dit veld is verplicht

Het Voeg apparaat toe‑dialoogvenster met adres, serienummer, gebruikersnaam en wachtwoord, allemaal gemarkeerd als verplicht 
in rood, en de server-, HTTPS- en RTSP‑poorten nog leeg.

Stap 5  — Onder de verbindingsvelden bevat het dialoogvenster ook een Entiteitgroep selecteren  

keuzelijst, een Poort  veld, een Audio inschakelen  schakelaar (standaard ingeschakeld), een verplichte 
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Tijdzone , een Apparaatconfiguratie  sectie (Site puls configuratie), een Geavanceerde instellingen  

sectie (Event Polling, Configureer heatmap Mask, Periodieke Health Check, Event Retentie Tijd — standaard 

30 dagen), en een optionele Locatie  sectie (Breedtegraad, Lengtegraad, Plus Code, What3Words).

Stap 6  — Klik op Ontdekken

Stap 7  — Klik op Opslaan

Opmerking: Het Device ID van de Reconeyez‑client wordt gebruikt als Serienummer in GCXONE en is 

verplicht voor een succesvolle ontdekking.

Platformintegratie
Reconeyez integreert met GCXONE via de volgende methoden:

• API‑toegang voor event‑forwarding en video‑toegang

• E‑mail/FTP‑meldingen naar externe systemen

• Integratie met centraal monitoringsstation via protocollen zoals SIA of Contact ID

• Configureer in GCXONE een workflow om de webhook toe te voegen voor event‑forwarding

Aanvullende details
• Reconeyez‑apparaten zijn op beelden gebaseerd — ze ondersteunen geen continue Livestream of 

Afspelen

• Local Mode is niet van toepassing op Reconeyez‑apparaten

• Batterij-aangedreven ontwerp beperkt de live videofunctie om de batterijduur van het Apparaat te 

behouden

• Ajax PIR-CAMs werken op dezelfde manier — alleen gebeurtenisgebaseerde beeldopname
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Gerelateerde bronnen
• Voor apparaatcompatibiliteit met Afspelen, raadpleeg Afspelen Overzicht

• Voor details over Local Mode, raadpleeg Local Mode Overzicht

• Voor contact met support, raadpleeg Contact opnemen

/gcxone/features/video-monitoring/playback/overview
/gcxone/features/operational-modes/local-mode/overview
/gcxone/support/contact

